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ƒQUIPE   
 
LÕŽquipe de LÕArsenal compte un minimum de treize personnes soit : 
 

¥ 1 directeur de tournŽe, 
¥ 1 directeur technique, 
¥ 1 rŽgisseur de plateau, 
¥ 1 Žclairagiste, 
¥ 1 sonorisateur 

 
¥ 7 artistes : 1 percussionniste, 1 jongleur, 1 Žquilibriste, 1 acteur 

comique, 1 acrobate, 1 acrobate et roue Cyr, 1 contorsionniste et 
artiste en tissu aŽrien. 

 
¥ 1 reprŽsentant de la compagnie 

 
 
DURƒE DU SPECTACLE  Le spectacle est dÕune durŽe de 60 minutes. 
 
Avant chaque reprŽsentation il faut prŽvoir environ deux heures pour le rŽchauffement des 
artistes 
 
Appel des artistes environ deux heures avant la reprŽsentation 
 
 
 
TEMPS DE MONTAGE   8 heures (voir ANNEXE A) 
 
 
Il est prŽfŽrable que le diffuseur proc•de au prŽ-accrochage des Žclairages de mani•re ˆ 
restreindre le temps dÕinstallation.  
 
Si les horaires le permettent, il est Žgalement apprŽciŽ dÕeffectuer la livraison du matŽriel de 
LÕArsenal avant la journŽe du montage. 
 
 
TEMPS DE DƒMONTAGE    2 heures. 
 
 
SCéNE La sc•ne d oit •tre ˆ niveau et avoir une dimension minimale de 

32 pieds (9m75) de largeur, 30 pieds (9m14) de profondeur et 
une hauteur libre de 18 pieds (5m49) excluant les coulisses. 

 
 Les coulisses doivent avoir un minimum de 5 pieds (1m52) de largeur. Le spectacle exige des  
passages des artistes derri•re le fond de sc•ne. Ce passage devra •tre dŽgagŽ et sŽcuritaire.  
 
Le plancher de la sc•ne doit •tre recouvert dÕun tapis de danse noir  fourni par le diffuseur de 30 
pieds (9m14) de largeur par un minimum de 20 pieds (6m10) de profondeur. La surface du tapis 
sera Žgalement rŽpartie entre les deux Žcrans de projection. 
 
Certaines sc•nes possŽdant un rev•tement adaptŽ aux arts acrobatiques peuvent satisfaire les 
besoins de la production. Dans tel cas un accord prŽalable est requis. 
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HABILLAGE   Le diffuseur doit fournir un habillage de velours noir incluant un rideau de 

fond, trois ou quatre paires de pendrillons et quatre ou cinq frises  
 
ƒCRANS   Deux Žcrans de projection transparents (tulles) couvrant le cadre de 

sc•ne et le fond de la sc•ne sont fournis par LÕArsenal. Ces deux Žcrans 
seront fixŽs par des lacets sur des porteuses. LÕArsenal poss•de des 
tuyaux dÕaluminiums en sections de 6 pieds pouvant se joindre au moyen 
de ÒKee ClampsÓ servant de pesŽes de bas dÕŽcran.  

 
LÕŽcran avant sera installŽ juste apr•s le cadre de sc•ne. LÕŽcran arri•re sera installŽ directement  
sur le rideau de fond. Le rideau de fond de sc•ne doit •tre noir. Ces Žcrans sont fixes pour la  
durŽe du spectacle. 
 
LÕŽcran arri•re respectera le mieux possible les proportions de 16:9. LÕimage projetŽe sur lÕŽcran 
avant sera ajustŽ selon le cadre de sc•ne de fa•on ˆ en couvrir le maximum.  
 
PROJECTIONS VIDƒO  LÕArsenal dispose dÕun syst•me de projection vidŽo composŽ de 

deux projecteurs Christie LX100 et dÕune unitŽ de contr™le 
Dataton Watchout.  

 
La rŽgie vidŽo sera situŽe ˆ lÕarri•re de la salle. Un circuit Žlectrique indŽpendant de 15A est 
requis pour syst•me Dataton Watchout.  
 
Le premier projecteur sera installŽ soit dans la salle dans une cabine de projection ou dans la 
rŽgie technique ˆ une distance suffisante pour les besoins de la projection.  
 
Le deuxi•me projecteur sera accrochŽ juste derri•re le premier Žcran (tulle) sur une porteuse.  
 
LÕArsenal dispose des fixtures pour lÕaccrochage des projecteurs. Chaque projecteur nŽcessite 
un cicuit Žlectrique de 15A indŽpendant. 
 
CåBLAGE  Des c‰bles RGB fournis par LÕArsenal doivent relier la rŽgie 

vidŽo aux deux projecteurs vidŽo.  
 
Une connection audio stŽrŽo est Žgalement nŽcessaire entre la rŽgie vidŽo et la rŽgie son. 
 
SON Le diffuseur doit fournir un syst•me de son professionnel complet 

adaptŽ ˆ la salle comprenant un minimum de quatre envois 
auxilliaires, une unitŽ de rŽverbŽration et les microphones 
recommandŽs en ANNEXE B.  

 
Le diffuseur doit mettre ˆ la disposition de la production un technicien sonorisateur qui effectuera 
la mise en place et lÕopŽration durant le spectacle des Žquipements de sonorisation selon les 
besoins dŽcrits en ANNEXE B.  
 
Un syst•me de moniteurs adŽquat pour couvrir la sc•ne doit •tre mis en place.  
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ƒCLAIRAGE   Le diffuseur doit mettre ˆ la disposition de LÕArsenal un syst•me 

dÕŽclairage professionnel complet comprenant un minimum de: 
 

¥ 60 gradateurs 
¥ 24 lekos,  
¥ 20 fresnels 
¥ 18 pars  
¥  6 adapteurs U-ground / Twist Lock. 

 
Le contr™le de lÕŽclairage salle doit •tre accessible de la rŽgie Žclairage.  
 
LÕobscuritŽ totale est absolument nŽcessaire pour le bon dŽroulement du spectacle. 
 
 
GRƒAGE  Un point de grŽage sŽcurisŽ (2000 livres) situŽ au centre de la 

sc•ne ˆ la hauteur  de la grille doit •tre mis en place pour 
lÕaccrochage du ÒtissuÓ aŽrien. Cet appareil effectue une rotation, 
il est donc important que le point dÕaccroche se situe ˆ la hauteur 
de la grille dÕŽclairage,  sinon, le tissus viens frapper les 
projecteurs lors de la rotation.  

 
LÕArsenal dispose des Žquipements pour effectuer ce travail. Dans les thŽ‰tres munis de 
porteuses mobiles le grŽage sÕeffectue sur deux porteuses fixŽes ensembles au moyen de 
ÒcheeseboroughÓ puis haubaner en coulisse jardin et court. 
 
 
COMMUNICATION Un syst•me de communication (ÒClearcomÓ) reliant les rŽgies de 

son, dÕŽclairage et de vidŽo et les coulisses jardin et court doit 
•tre opŽrationnel et disponible d•s lÕarrivŽe de lÕŽquipe 
technique. 

 
ƒQUIPEMENT Une Žchelle tŽlescopique motorisŽe (ÒGenie liftÓ) doit •tre 

disponible en tout temps pour les opŽrations dÕaccrochage et de 
mise-au-point. 

 
COULISSES Le diffuseur doit mettre ˆ la disposition du rŽgisseur de plateau 

deux grandes tables (environ 3 pi X 6 pi) de chaque c™tŽs de la 
sc•ne et  six grandes serviettes Žponges propres. 

 
Les coulisses, passages arri•re -sc•ne et corridors dÕacc•s aux loges doivent •tre correctement 
ŽclairŽs par lampes de faible intensitŽ pour le bon dŽroulement du spectacle. 
 
 
LOGES Des loges propres, bien chauffŽes et assez grandes pour 

accommoder 6 personnes avec douches, lavabos et toilettes 
doivent •tre mises ˆ la disponibilitŽ des artistes d•s leur arrivŽe. 
Des serviettes de bains propres doivent •tre disponibles. Des 
tables de maquillages avec miroirs et lumi•r es en bon Žtat de 
marche doivent Žquiper les loges. 
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AIRES DE RƒCHAUFFEMENTS  Le diffuseur doit mettre ˆ la dispositions des artistes des 

espaces suffisants pour leur permettre de se rŽchauffer. 
 
 
SƒCURITƒ  Une trousse de premiers soins doit •tre mise ˆ la  

disposition de lÕŽquipe de LÕArsenal en tout temps. 
 
Le diffuseur doit mettre ˆ la disposition du rŽgisseur de plateau une quantitŽ suffisante (environ 5 
kilos/10 livres) de glace. 
 
Le diffuseur devra disposer des coordonnŽes utiles en cas dÕaccident. 
 
DIVERS Le diffuseur fournira des lÕarrivŽe de lÕŽquipe de 

LÕArsenal des bouteilles dÕeau de source, des plateaux 
de fruits, de noix et de croustilles.  
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ANNEXE A 
 
 
HORAIRE TYPE DE MONTAGE  
 
 
8H00 Ë 9H00  
 
ArrivŽe de LÕArsenal, dŽchargement du matŽriel, marquage de la plantation. 
 
9H00 Ë 12H00  
 
Montage Žclairage, vidŽo, installation rŽgie vidŽo et son. 
 
Installation du tapis de danse et Žcrans projection. 
 
Montage batterie et son, installation des coulisses, habillage. 
 
12H00 Ë 13H00  
 
D”ner. 
 
13H00 Ë 17H00  
 
GrŽage, tests de sons. 
 
Focus Žclairage, vidŽo et intensitŽs. 
 
17H30 Ë 18H30  
 
GŽnŽrale 
 
Souper 
 
20H30 Ë 21H30  
 
Spectacle  
 
22H00 Ë 24H00  
 
DŽmontage 
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ANNEXE B 
 
 
SONORISATION  
 
Instrument    Microphone  
 
Bass drum    Beta 52*  
Snare 1    SM 57  
Snare 2    SM 57  
Hi-Hat    AKG 451  
Tom 1     Senheiser 421  
Tom 2     Senheiser 421  
Tom 3     Senheiser 421  
Gros Tom    Senheiser 421  
Tamboa    SM 57  
Overhead Jardin   AKG 451   
Overhead Cour   AKG 451  
ƒlectronique gauche   DI  
ƒlectronique droite   DI  
 
(* microphones fournis par LÕA rsenal)  
 
 
Retours (mono ou stŽrŽo selon le nombres dÕauxilliaires disponibles):  
 
2 moniteurs Òside fillÓ pour la sc•ne  
1 moniteur ÒwedgeÓ pour la batterie  
1 send ÒwatchoutÓ pour le mix Òin -earÓ 
1 send mix batterie pour le mix Òin -earÓ 

 
 

 
 
 
 
 


